
Invernizzi’s poplar plywood with MDF faces is a natural 

product manufactured using poplar veneers (at least 

3 plies), which have been overlaid with the wood 

grains running perpendicularly and glued, the faces 

are covered with an MDF layer. It is manufactured 

according to the formaldehyde emission control 

rules and can be proposed also provided with various 

certificates (to be verified at the time of the order).

The main features of the panels are: low weight, 

uniform faces and cores and good technical 

performances. The product is manufactured in the 

maximum respect for the environment with the most 

limited use of chemical additives.

Le contreplaqué peuplier avec des faces MDF 

d’Invernizzi est un produit naturel fabriqué à partir de 3 

plis de Peuplier ou plus, disposés perpendiculairement 

les uns des autres et de deux faces en Medium (MDF). 

Il est fabriqué en accord avec la règlementation sur 

les émissions de formaldéhyde et différents certificats 

peuvent être proposés à la demande.

Les principales caractéristiques de ces panneaux 

sont leur faible densité, les faces et plis intérieurs 

uniformes et leurs bonnes performances techniques. 

Le produit est fabriqué dans le plus grand respect de la 

nature avec le moins d’additifs chimiques possible.
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Collage
Gluelines

Face grades
Qualité de faces

Standard sizes
Dimensions Regulières

“Big” sizes
“Grands” formats

Thickness
Épaisseurs

May vary depending on the chosen size
Peut varier selon le format choisi

2500x1220

3130x2120

UF(IF20)E1
LFE CP2C

MDF

Class 1
Classe 1

Min. 8 mm
Max 50 mm

Interiors Stages Furniture

POPLAR PLYWOOD 
WITH MDF FACES 
Technical features

CONTREPLAQUE 
PEUPLIER FACES 
MDF Technical features

Uso strutturale
UNI EN 13986
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